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 L'augmentation des "missions de 
CO# et autres gaz $ e% et de serre est 
une pr"occupation clef.  

 Suite " la d#cision europ#enne de r#duire 
ces #missions de 20% d'ici 2020, la 
production de chau$ age et d'eau chaude 
sanitaire a #t# identi® #e comme cible 
potentielle de r#duction de ces #missions. 

 Les pompes " chaleur air-eau sont 
reconnues comme syst&mes de 
chau$ age utilisant une source 
d'#nergie renouvelable contrairement 
" ceux fonctionnant avec une #nergie 
fossile ou encore aux solutions de 
chau$ age #lectrique traditionnel moins 
performantes. 

 Elles sont aujourd'hui consid#r#es comme 
la solution id#ale pour la production de 
chau$ age et d'eau chaude sanitaire. 

 La production de chaleur avec, comme 
source d'#nergie le gaz, le p#trole ou 
l'#lectricit# augmente les #missions de 
CO( dans l'atmosph&re.   De plus, ces 
sources d'#nergies peu performantes 
contribuent " une facture #nerg#tique 
#lev#e. 

 Les pompes " chaleur air-eau Estia de 
Toshiba sont la solution id#ale, avec une 
grande e)  cacit# #nerg#tique *COP+, 
tout en utilisant l'air comme principale 
source d'#nergie.   C'est un syst&me tout 
en un : chau$ age, eau chaude sanitaire et 
rafra/chissement en #t#. 

 La PAC air-eau de Toshiba peut g#rer 
deux zones ind#pendantes.   Elle 
s'adapte " di$ #rents types d'#metteurs, 
en fournissant la temp#rature d'eau 
n#cessaire *jusqu'" 551C+. 

 Le syst!me de chau# age r$versible de l'avenir % 
 Un pas en avant pour r"duire les "missions de CO#. 

solution id#ale pour la production de 
au$ age et d'eau chaude sanitaire. n#cessaire *jusqu'" 551C+. 
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 Estia, c'est l'assurance d'importantes 
#conomies d'#nergie, d'une ® abilit# 
optimale et d'une durabilit# 
exceptionnelle. 

 Ces derni&res ann#es, les ing#nieurs 
Toshiba ont d#velopp# et brevet# 
des composants et solutions produits 
innovants et avant-gardistes, tels que 
le compresseur DC Twin Rotary et la 
r#gulation Inverter IPDU favorisant 
#conomies d'#nergie et haute e)  cacit#. 
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 Unit" ext"rieure 1. 

 Module hydraulique 2. 

 Ballon d'eau chaude sanitaire 3. 

 Ballon tampon sanitaire  *4. 

 Vanne de m"lange  *5. 

 Sonde de temp"rature 6. 

 Robinet d'eau chaude  7. 

 T"l"commande avec horloge 8. 
hebdomadaire 

 Plancher chau# ant  *9. 

 Radiateur basse temp"rature  *10. 

 Ventilo-convecteur  11. 

* autre source d'approvisionnement. 

Unit "ext rieure
 Toshiba poss"de une longue exp#rience dans 
la fabrication de pompe $ chaleur air-air.   Cette 
m%me technologie de qualit# est au cúur de 
la nouvelle pompe $ chaleur air-eau Toshiba, et 
plus particuli"rement la technologie Inverter et le 
compresseur DC Twin Rotary.    
 Estia utilise #galement le  ̄uide frigorig"ne 
R-410A. 

Module"hydraulique
 L'#changeur thermique parcouru par le  ̄uide 
frigorig"ne produit de l'eau chaude $ moyenne 
ou basse temp#rature (20-55&C) ou de l'eau froide 
(10-20&C).   Une r#sistance #lectrique d'appoint 
(3-6 ou 9 kW selon les mod"les) maintient 
la temp#rature d'eau dans des conditions 
ext#rieures extr%mes.   Ce module hydraulique 
intelligent, optimise la distribution d'eau vers le 
ballon d'eau chaude sanitaire et les #metteurs de 
chau* age. 

Ballon"d'eau"chaude"sanitaire

T l commande"avec"horloge"
hebdomadaire

 Le ballon d'eau chaude sanitaire Estia, isol# et 
inoxydable, int"gre un #changeur thermique 
coaxial ultra-performant et un syst"me de 
contr+le intelligent : lorsqu'une temp#rature 
d'eau plus #lev#e est n#cessaire, une r#sistance 
#lectrique interne est automatiquement 
activ#e.   Cette solution permet de garantir une 
temp#rature d'eau chaude constante. 
 Trois capacit#s de stockage (150, 210 ou 300 
litres) sont propos#es pour satisfaire toutes les 
exigences du consommateur. 

 Elle contr+le la temp#rature du r#seau d'eau 
(deux zones si besoin) et celle de l'eau chaude 
sanitaire, en analysant les informations transmises 
par la sonde de temp#rature, ce qui optimise la 
consommation d'#nergie. 
    Une fonction sp#ci® que permet d'augmenter la 
temp#rature du ballon d'eau chaude #liminant 
toute bact#rie. 
 Cette t#l#commande est int#gr#e directement 
sur le module hydraulique et facile d'utilisation 
gr/ce $ son #cran XXL permettant de visualiser 
les param"tres programm#s dont l'horloge 
hebdomadaire.    
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Unit "ext rieure"(monophas "et"triphas )

Module"hydraulique

Ballon"d'eau"chaude"sanitaire

T l commande"avec"horloge
hebdomadaire

Toshiba poss"de une longue exp#rience
dans la fabrication de pompe $ chaleur air-air.
Cette m%me technologie de qualit# est au cúur
de la nouvelle pompe $ chaleur air-eau Toshiba,
et plus particuli"rement la technologie Inverter
et le compresseur DC Twin Rotary.
Estia utilise #galement le ¯uide frigorig"ne R410A.
Les pompes $ chaleur sont #galement disponibles 
en triphas#, avec des capacit#s allant jusqu'$
16 KW.

L'#changeur thermique parcouru par le ¯uide
frigorig"ne permet de chau&er l'eau $ moyenne
ou basse temp#rature (20-55)C* ou de refroidir
l'eau (10-20)C*. Une r#sistance #lectrique
d'appoint (3-6 ou 9 kW selon les mod"les*
maintient la temp#rature d'eau dans
des conditions ext#rieures extr%mes.
Ce module hydraulique intelligent, optimise
la distribution d'eau vers le ballon d'eau chaude
sanitaire et les #metteurs de chau&age.

Le ballon d'eau chaude sanitaire Estia, isol#
et inoxydable, int"gre un #changeur thermique
coaxial ultra-performant et un syst"me
de contr+le intelligent : lorsqu'une temp#rature
d'eau plus #lev#e est n#cessaire, une r#sistance
#lectrique interne est automatiquement
activ#e. Cette solution permet de garantir
une temp#rature d'eau chaude constante.
Trois capacit#s de stockage (150, 210
ou 300 litres* sont propos#es pour satisfaire
toutes les exigences du consommateur.

Elle contr+le la temp#rature du r#seau d'eau
deux zones si besoin* et celle de l'eau chaude
sanitaire, en analysant les informations transmises
par la sonde de temp#rature, ce qui optimise
la consommation d'#nergie.
Une fonction sp#ci® que permet d'augmenter
la temp#rature du ballon d'eau chaude #liminant
toute bact#rie.
Cette t#l#commande est int#gr#e directement
sur le module hydraulique et facile d'utilisation
gr/ce $ son #cran XXL permettant de visualiser
les param"tres programm#s dont l'horloge
hebdomadaire.

Une commande suppl#mentaire, directement
reli#e au module hydraulique, peut-%tre plac#e
dansune pi"ce $ vivre. La nouvelle commande
HWS-AMS11E, permet d'acc#der ais#ment
aux r#glages et d'atteindre rapidement
la temp#rature int#rieure souhait#e.



Avantages

 Estia, le leader "nerg"tique au monde  -  COP 4,66 *

Un syst#me pour de 
multiples applications

La bonne temp"rature au bon 
moment

Facilit" d'installation Respect de l'environnement

 Avec le meilleur COP du march", la PAC air-eau Estia consomme moins d'"nergie pour plus de 
puissance. 
 Estia int#gre des mat"riaux et des composants de qualit" qui contribuent $ diminuer la 
consommation d'"nergie. 
 Avec la technologie avanc"e Inverter de Toshiba, la PAC Estia d"livre au plus juste la demande de 
chau% age requise, et favorise les "conomies d'"nergie. 
 L'eau chaude sanitaire est "galement optimis"e en fonction de la temp"rature ext"rieure, 
gr&ce au syst#me de contr(le Toshiba int"gr".   Estia s'adapte automatiquement au besoin de 
chau% age et r"duit la temp"rature de l'eau en fonction des besoins.   La m)me logique de contr(le 
permet "galement d'anticiper l'augmentation des besoins de chau% age lorsque les conditions 
m"t"orologiques deviennent extr)mes. Estia donne donc des conditions de confort maximum. 
 Ceci favorise les "conomies d'"nergie ce qui all#ge votre facture de chau% age, tout en r"duisant 
les "missions de CO* . 

Estia est particuli#rement adaptable et peut 
)tre utilis"e avec plusieurs types d'"metteurs 
tels les radiateurs basse temp"rature d"j$ 
existants, les planchers chau% ants ou encore 
les ventilo-convecteurs.

 Estia peut produire de l'eau $ di% "rentes 
temp"ratures simultan"ment et s'adapte aux 
besoins des "metteurs install"s. 
 Elle fonctionne jusqu'$ de tr#s faibles temp"ratures ext"rieures : 
-20+C en hiver et /43+C en "t".   Ce syst#me poss#de "galement 
une protection unique anti-givre. 

 Rapide et facile d'installation, le module 
hydraulique trouve sa place ais"ment dans 
votre maison.    
 Nul besoin de conduits d'"vacuation ou de 
capteurs souterrains. 
 L'unit" ext"rieure est particuli#rement compacte, et son 
installation est facilit"e par la  ̄exibilit" du raccordement des 
liaisons frigori® ques et peut )tre positionn"e ais"ment autour de 
la maison ou sur un balcon. 

 L'utilisation de la PAC Estia contribue $ la 
r"duire les "missions globales de CO* et limite 
l'utilisation des "nergies fossiles ou autres 
sources d'"nergie primaire non renouvelables. 
 A chaque maintenance n"cessaire, le r"frig"rant 
R410A 5qui ne d"grade pas la couche d'ozone6 peut )tre 
compl#tement renvoy" vers l'unit" ext"rieure gr&ce $ la fonction 
«  » de Toshiba. 

* Mod"le 11 kW 
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pump down

COP 4,69*



Un syst!me adaptable et optimis#
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En construction ou en r#novation, la PAC Estia o&re de multiples combinaisons possibles, voir sch#mas de principe suivants :

La PAC air-eau Estia peut %tre install#e en r#novation avec
une chaudi"re au gaz ou au fuel d#j$ existante, et le syst"me
couvre les besoins de chau&age m%me en dessous de -20)C.
La chaudi"re, source de chau&age secondaire fonctionne
pendant les quelques jours d'hiver extr%mement rudes.
Le syst"me de contr+le Estia de Toshiba permet de moduler
l'utilisation des sources d'#nergie de mani"re optimale.



Tout est sous contr!le

Toshiba, une technologie 
de pointe

 La t"l"commande est simple, intuitive et facile d'utilisation. 
 Deux zones peuvent #tre contr$l"es simultan"ment.    

 L'Inverter de Toshiba int%gre le syst%me de contr$le vectoriel 
IPDU « Intelligence Power Drive Unit »  qui permet de 
fonctionner sur une gamme de fr"quences plus importante. 
 Le compresseur DC Twin Rotary Toshiba poss%de une large 
gamme d'intervalles de puissance qui permet de r"duire 
fortement la consommation "nerg"tique. 
 La performance est "galement am"lior"e gr&ce ( un 
convertisseur haut d"bit qui calcule et optimise l'alimentation 
"lectrique. 

 Gestion du mode chau" age  :   s"lection des param%tres de 
fonctionnement )jusqu'( 2 zones di* "rentes+, dont la s"lection 
d'une temp"rature d'eau constante ou variable selon des 
crit%res pr"d"® nis. 
 3 fonctions majeures : 
 R"duction de nuit  :  la temp"rature d'eau s'ajuste 
automatiquement pendant la nuit  
 Protection contre le givre des canalisations  :  assure le 
fonctionnement de l'unit" ext"rieure ( de tr%s faibles 
temp"ratures ext"rieures 
 Fonction silence nuit  :  r"duction du niveau sonore de l'unit" 
ext"rieure de 6 ( 7 dB)A+ 

 Horloge hebdomadaire  :   programmation des param%tres 
d"sir"s, jour et nuit, pour tous les jours de la semaine )jusqu'( 
dix par jours+ 

 Param#tres Eau Chaude Sanitaire  :  activation de cette 
fonction -   acc%s ( deux fonctions suppl"mentaires : 
 Boost de la temp"rature d'eau chaude  :  accro/t rapidement la 
temp"rature d'eau chaude sanitaire. 
 Fonction anti-bact"rienne  :  ( intervalles r"guliers, la 
temp"rature du ballon d'eau chaude sanitaire augmente pour 
"liminer les bact"ries.  

 La t"l"commande est simple d'utilisation gr&ce ( ses 
pictogrammes, et vous permet "galement de visualiser 
imm"diatement les param%tres de fonctionnement. 

* Aux conditions nominales de fonctionnement, ce qui induit une r"duction de puissance. 

Enroulements moteurs 
am"lior"s.

Compression plus e#  cace 
gr$ce % des pi&ces en 

mouvement simple et des galets 
diam"tralement oppos"s.

Nouvelle conception de la 
distribution du ' uide pour plus 

d(e#  cacit".
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Enroulements moteur
am#lior#s.

Compression plus e7cace
gr/ce $ des pi"ces

en mouvement simple
et des galets diam#tralement

oppos#s.

Nouvelle conception
de la distribution du ¯uide

pour plus d'e7cacit#.



Les !conomies en action

 Les subventions ou cr"dit d'imp#ts sont attribu"s en fonction du COP du mat"riel, v"ritable 
r"f"rence en terme d'e$  cacit" "nerg"tique.  

 La PAC Estia qui utilise une "nergie renouvelable et poss%de le COP le plus "lev" de l'industrie 
entre dans les crit%res d'obtention du Cr"dit d'imp#t et de l'Eco-Pr&t ( taux z"ro.   Pour plus 
d'informations, connectez-vous sur www.impots.gouv.fr et www.ecocitoyens.ademe.fr. 

Aides " nanci#res

Plage de temp$ratures d'eau chaude

Eau chaude 
sanitaire

Unit" ext"rieure Module 
hydraulique

Ballon d'eau chaude sanitaire

Radiateurs

Ventilo-convecteur

Plancher chau) ant

jusqu'# 55$C

jusqu'# 55$C

de 40$C # 75$C

jusqu'# 35/40$C

EAU CHAUDE SANITAIRE ZONES DE CHAUFFAGE

 L'installateur peut choisir de param"trer une temp"rature d'eau constante ou de con® gurer les 
besoins de chau) age automatiquement. 

 Lorsque l'air ext"rieur est chaud, il est inutile de faire fonctionner au maximum la PAC air-eau Estia.  
 Le r"glage automatique du niveau de chau) age permet de ® xer facilement la temp"rature de l'eau 
tout en tenant compte des conditions ext"rieures a® n d'optimiser la consommation d'"nergie. 

 Cette e$  cacit" "nerg"tique est possible gr*ce au contr#le vectoriel IPDU des unit"s ext"rieures 
Toshiba. 
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8La s#rie 3 correspond $ la gamme triphas#e

Caract#ristiques techniques Module hydraulique
Module"hydraulique HWS-802XWHM3-E"""" HWS-802XWHT6-E HWS-1402XWHM3-E HWS-1403XWHM3-E* HWS-1402XWHT6-E HWS-1403XWHT6-E* HWS-1402XWHT9-E HWS-1403XWHT9-E*
Unit "ext rieure
monophas e"compatible HWS-802H-E HWS-802H-E HWS-1102H-E

HWS-1402H-E
HWS-1102H-E
HWS-1402H-E

HWS-1102H-E
HWS-1402H-E

Unit "ext rieure
triphas e"compatible

HWS-1103H8
HWS-1403H8
HWS-1603H8

HWS-1103H8
HWS-1403H8
HWS-1603H8

HWS-1103H8
HWS-1403H8
HWS-1603H8

Plage"de"temp rature"de"d part"d©eau #C Chaud +20"$"+55#C +20"$"+55#C +20"$"+55#C +20"$"+55#C +20"$"+55#C +20"$"+55#C +20"$"+55#C +20"$"+55#C
Plage"de"temp rature"de"d part"d©eau #C Froid +10"$"+25#C +10"$"+25#C +10"$"+25#C +10"$"+25#C +10"$"+25#C +10"$"+25#C +10"$"+25#C +10"$"+25#C
Dimensions"(HxLxP) (mm) 925"x"525"x"355 925"x"525"x"355 925"x"525"x"355 925"x"525"x"355 925"x"525"x"355 925"x"525"x"355 925"x"525"x"355 925"x"525"x"355
Poids kg 50 54
Pression"sonore dB(A) 29
R sistance" lectrique kW 3 6 3 6 9
Alimentation" lectrique V-ph-Hz 230-1-50 400-3N-50 230-1-50 400-3N-50

Caract#ristiques techniques Ballon ECS
Ballon"eau"chaude"sanitaire HWS-1501CSHM3-E HWS-2101CSHM3-E HWS-3001CSHM3-E
Capacit litres 150 210 300
Temp rature"eau"max #C 75
R sistance" lectrique kW 2,75
Alimentation V-ph-Hz 230-1-50
Hauteur mm 1090 1474 2040
Diam%tre mm 550 550 550
Mat riau Acier"Inoxydable

Caract#ristiques techniques Accessoires
R f rence Fonctions
TCB-PCIN3E Carte" lectronique"pour"pilotage"de"chaudi%re"ou"report"d'alarme,"d givrage"et"fonctionnement"compresseur
TCB-PCMO3E Carte" lectronique"pour"int gration"d'un"thermostat"(non"fourni)"ou"d'un"arr&t"d'urgence
HWS-AMS11E Commande"d port e"avec"thermostat"int gr 

POMPE"A"CHALEUR"
CHAUFFAGE

30_35#C,"40_45#C
www.marque-nf.com

88Pression sonore mesur#e $ 1 m.   888Gamme triphas#e   8888Puissance restitu#e en tout thermodynamique sans appoint #lectrique

Caract#ristiques techniques PAC Air-Eau
Unit "ext rieure HWS-802H-E" HWS-1102H-E "HWS-1402H-E HWS-1103H8-E***""HWS-1403H8-E*** HWS-1603H8-E***
Module"hydraulique"compatible HWS-802XWH**-E"" HWS-1402XWH**-E HWS-1402XWH**-E HWS-1403XWH**-E HWS-1403XWH**-E HWS-1403XWH**-E
Puissance"calori®que Text":"+7#C Teau":"35"/"45"/"55#C kW 8,78/8,34/7,87 14,97/14,3/11,48 17,08/15,02/12,13 14,82/14,16/12,82 16,12/15,34/13,83 17,03/16,11/14,44
Puissance"calori®que Text":"-7#C Teau":"35"/"45"/"50#C**** kW 6,08/5,74/5,41 10,10/9,69/9,23 11,72/10,35/9,28 9,96/9,38/9,10 10,83/10,20/9,90 11,44/10,78/10,46
Puissance"absorb e Text":"+7#C Teau":"35"/"45"/"55#C kW Chaud 2,07/2,46/2,85 3,23/3,88/4,17 3,94/4,25/4,30 3,24/3,88/4,52 3,77/4,42/5,05 4,05/4,76/5,43
COP Text":"+7#C Teau":"35"/"45"/"55#C W/W 4,24/3,39/2,76 4,63/3,69/2,75 4,34/3,53/2,82 4,57/3,65/2,84 4,28/3,47/2,74 4,20/3,39/2,66
Puissance"frigori®que Text":"35#C Teau":"10"/"18#C kW 6,56/8,18"" 10,67/13,29 12,21/14,47 10,27/12,66" 11,46/14,07" 13,26/16,20
Puissance"absorb e Text":"35#C Teau":"10"/"18#C kW Froid 2,16/2,26"" 3,37/3,70 4,17/4,29 3,05/3,15" "3,57/3,74 4,55/4,80
EER Text":"35#C Teau":"10"/"18#C W/W 3,04/3,62"" 2,97/3,59 2,93/3,37 3,37/4,02 "3,21/3,77 "2,92/3,38
Puissance"calori®que Text":"+7#C Teau":"30-35"/"40-45#C kW 8/8 11,2/11,2 14/14 11,2/11,2 14/13,24 16/16
Puissance"calori®que Text":"+2#C Teau":"30-35#C kW 6,23 10,21 11,17 10,21 11,17 11,27
Puissance"calori®que Text":"-7#C Teau":"30-35"/"40-45#C kW 4,92/4,69 8,40/7,07 8,79/8,24 8,43/7,99 8,80/7,64 9,20/8,72
Puissance"absorb e Text":"+7#C Teau":"30-35"/"40-45#C kW Chaud 1,96/2,40 2,40/2,95 3,15/3,95 2,39/3,19 3,21/3,83 3,72/4,88
Puissance"absorb e Text":"+2#C Teau":"30-35#C kW Chaud 2 3,29 3,55 3,29 3,55 3,62
Puissance"absorb e Text":"-7#C Teau":"30-35"/"40-45#C kW Chaud 1,90/2,17 3,40/3,37 3,37/4,43 3,47/3,90 3,76/3,76 4,00/4,47
COP Text":"+7#C Teau":"30-35"/"40-45#C W/W 4,08/3,33 4,66/3,80 4,45/3,54 4,69/3,51 4,36/3,46 4,30/3,28
COP Text":"+2#C Teau":"30-35#C W/W 3,12 3,1 3,15 3,1 3,15 3,11
COP Text":"-7#C Teau":"30-35"/"40-45#C W/W 2,59/2,16 2,47/2,10 2,61/1,86 2,43/2,05 2,34/2,03 2,30/1,95
Dimensions"(HxLxP) (mm) 890"x"900"x"320 1340"x"900"x"320 1340"x"900"x"320 1340"x"900"x"320 1340"x"900"x"320 1340"x"900"x"320
Poids kg 63 93 93 93 93 93
Pression"sonore** dB(a) 49 49 51 50 51 52
Puissance"sonore dB(a) 64 66 68 66 68 69
Compresseur DC"Twin"rotary
R frig rant R410A
Raccords"Gaz/Liquide 5/8;"-"3/8;
Longueur"liaison"frigo"min/max m 5"/"30"
D nivel "max m 30
Longueur"sans"appoint m 30
Alimentation" lectrique V-ph-Hz 230-1-50 400-3N-50
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