





O Caractéristiques techniques Réversible

Unité axctéricure RAV-5MS63AT-E REV-5MB03AT-E
Unité intérieurs REV-5M562KRT-E R&V-5M802KRT-E

Puissance frokd 5.1 67
Plage de puissance froid (min-rmax) 1,5-56 1,5-80
Puissance absorkés 1,74 2,72
EER 293 2,46
Label énergeatique C E
Consommation annuelle 870 1360
Puissance chaud kW 56 80
Plage de puissance chaud imin-max) kW 1.5-90
Puissance absorbée KW Chaud 267
COP W 3,00
Label énargétique (haud o

Unit& intérieurs RAV-5M562KRT-E RA&V-5Ma02KRT-E

Dabit dair (GV/PY B40/642 1110732
Niveau de prassion sonore * 27 30
Miveau de puissance sonore (GWPY) 54/45 G0/51
Dirnensions (HeLxP) 208 x 998 x 221 208 x 998 x 221
Poids 12 12

RAV-5MS63AT-E R&V-5MB03AT-E
20V ICV

Débit dair mh 2400 2700
Miveau da prassion sonore * dBiA) Froid 46 47
Miveau da puissance sonore dBiA] Froid 63 G4

Plage de fonctionnemant “C Froid -15343%C -153 43°C
Miveau da pression sonore* dBiA) haud 42 50
Miveau da puissance sonore dBit) (haud 65 67

Plage de fonctionnement % (haud -15315% -15315%C
Dimensions (HxLxP) mm 550 % 780 % 290 550 % 780 x 200
Foids kg k) 42

Type da comprassaur DC Twin Rotary DC Twin Rotary
Raccord flare
Gaz /2 5/8
Liquide 3/8
Longueur da lizison frigo. maxi. 30 30
Dénivalé mzxl. groups au dessus’au dessous 30 30

Longueur sans appoint m 20 20
Alimentation élactrique V-ph-Hz 220/240-1-50 2200 240-1-50
Section alimentation mini. LLE. mm? 3615 G1,5
Protection électriqua A 16 16
Section connaction LLE L. mm? 4G1,5 4G1,5

* Niveau de pression sonore (F¥)d | m de distance de (uinité extérieure, et 3 5 m de distance de Munité intérieure.
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Mural vitesse fixe réversible

Description

Ces muraux sont extrémement
compacts, design et élégants. IIs
sintégrent dans tous les intérieurs :
résidentiels, bureaux, commerces
ou hotels.

Le compresseur a vitesse fixe de
derniére génération assure un
fonctionnement économique, puissant
et silencieux pour un confort absolu.
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Caractéristiques principales

Filtration aux effets anti-moisissure, anti-
oxydant, anti-bactérien, anti-virus, anti-
poussiére, anti-odeur, anti-allergene.

Classe énergétique A en modes chaud
et froid : consommation énergétique
extrémement basse (tailles 10, 13 et 18).

L'unité la plus compacte de la gamme
Toshiba (taille 10).

Fonction QUIET : le ventilateur se place
en ultra-basse vitesse pour un niveau
sonore minimal.

Volets a 12 positions préréglées
+ fonction balayage automatique.



Réversible

Unité exctérieura
Unité imtériaura
Puissance frokd
Puissance absorbée
EER

Label énargetique
Consommation annuelle
Intensits nominale
Puissance chaud
Puissance absorbée
COP

Label énargetique

Unité intérieurs

Drébit d'air (GV/PV)

[rébit d'air (VP

Miveau de pression sonore *
Niveau de puissance sonore
Dimensions (HxLxP)

Poids

Unité exctérieura
Drébit d'air
Niveau de pression sonore *
Miveau de puissance sonaore
Plage de fonctionnameant
Plage de fonctionnement
Dirmensions (HxLxP)
Poids
Raccord flare

Gaz

Liquide
Longueur mixi.
Drénivieks maxi.
Longueur sans appoint
Alimentation alectrique
Section alimentation mini.
Protection éectrique
Saction connection LE-UI

kW Fraid

KW Fraid

W/W Froid

Fraid

kWh Froid

A

kW Chaud
KW Chaud
WW Chaud
Chaud

m*'h Froid
m3/h Chaud
dB(A)
dBiA)

mm

kg

mh
dBiA) Freid ((haud)
dBiA) Freid (Chaud)
“ Froid
. Chaud
mm

kg

pauce

pouce
m

m

m
V-ph-Hz
mma2

A

mm2

RAS-1052AH-E5
RAS5-105KHP-ES

273
0,82
3,20
A
415
376
2,02
079
370
A

RAS-105KHP-ES

510/360
S60/390
23
52
250x 740 195
-]

RA5-1052AH-E5

2030
47 (48)
60 52
15 a43°C
-0 24°C
550 3 TE0 K 290
3

220/240-1-50
3G1,5 (UL
16
5G1,5

RAS-1252AH-E5
RAS-135KHP-ES

3,74
1,15
3,25
A
575
525
4,20
1,14
3,68

d

A

RAS-135KHP-ES

620/420
650/490
23
o
275 TO0x 205
o

RAS5-1352AH-E5

2120

50051}

63 (54
15343
S1003 247

550 780 x 200
3@

142

1/4
15
&

15
220/240-1-50
3G1,5 (UL
16
5G1,5

* Niveau de pression sonore (FY)a | m de distance de lunité extérieure, et 3,5 m de distance de lunité intérieure.

RAS-1852AH-ES
RAS5-185KHP-ES

5,1
1,54
3,31

A

770
7,15
546
147
371

A

RAS5-185KHP-ES

10005 50
10007550
29
57
320x 1050 x 228
13

RAS-1852AH-E5

2350
57 (58)
70071
15 543°C
-10324°C
715 1 7B0 x 200
51

12
1/4
20
8
15
200/240-1-50
3G4,0(LLE)
20
4G1,5

RAS5-2452AH-E5
RAS-245KHP-ES

63
219
288

C
1005
10,20
6,80
2,05
332

RAS-245KHP-ES

11007700
100700
21
58
220 1030 x 228
13

RAS5-2452AH-E5

2400
57 (58]
700710

15343°C
S103 24
715 % 78O X 200
56

142
1/4
25
10
15
220/240-1-50
340 (LLE)
20
4615
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R-410A

NOUVEAU SYSTEME DE
FILTRATION

NOUVEAU DESIGN

TOSHIBA

TOSHIBA

SKP
Mural vitesse fixe froid seul

Description

Ces muraux sont extrémement
compacts, design et élégants. IIs
sintégrent dans tous les intérieurs :
résidentiels, bureaux, commerces
ou hotels.

Le compresseur a vitesse fixe de
derniére génération assure un
fonctionnement économique, puissant
et silencieux pour un confort absolu.
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Caractéristiques principales

Systeme de filtration ultra-efficace :
anti-oxydant, anti-virus, antibactérien,
anti-odeur, anti-allergene.

Classe A (sauf taille 24).

L'unité la plus compacte de la gamme
Toshiba (taille 10).

Fonction QUIET : le ventilateur se place
en ultra-basse vitesse pour un niveau
sonore minimal.

Volets a 12 positions préréglées +
fonction balayage.





