SMMSe

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

LA SOLUTIONTOUTINVERTER N° 1
DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE
POUR LE GRAND TERTIAIRE
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+ DE PERFORMANCE ENERGETIQUE &
+ DE PUISSANCE

M Le nouveau Compresseur DC Twin-Rotary
Toshiba (volume de compression élevé) associé a
la régulation Inverter ultra-précise a 0,1 Hz pres,
booste les performances a charges partielles.

M Nouvel échangeur de conception unique
4 directions a effet cyclonique offrant une
surface d'échange inégalée, couplé a un second
échangeur tubulaire de sous-refroidissement.

M Modules de 8 a 22 CV et combinaisons
pouvant atteindre jusqu’a 60 CV: 3 chéassis
Tout-Inverter intégrant chacun 2 compresseurs
pour une puissance sur-mesure.

ESEER N° 1 > 7.0 sur I'ensemble de la gamme

Le SMMSe, est la nouvelle génération de DRV 2-tubes équipés de
compresseurs ultra-innovants, capables de répondre aux différents
besoins du grand tertiaire - grands ensembles de bureaux,
hotellerie, batiments publics... - et aux différentes réglementations
en vigueur et a venir: RT 2012, Directive ErP lot 21...

Cette nouvelle gamme se positionne sur la premiere marche du podium

de la performance énergétique et vise a satisfaire les exigences des:

e investisseurs: une solution fiable, pérenne et énergétiquement
économique, qui valorise les batiments.

e installateurs: une installation optimisée avec une longueur de
liaison frigorifique totale pouvant atteindre 1000 m, une longueur
maximale de liaison équivalente de 235 m et un dénivelé maximum
de 70 m.

¢ responsables maintenance: une solution flexible, qui integre un
outil unique sur le marche, le « Wave Tool », permettant I'acces via
un smartphone a I'ensemble des informations du systéme.

e utilisateurs: un systéme de chauffage apportant confort continu et
flexibilité d'utilisation, pour créer des ambiances de travail sereines
et tempérées.

+ DE FLEXIBILITE

[ Sélection: tusqu'a 18 unités intérieures
raccordables sur un module de puissance 8 CV et
64 unités intérieures raccordables dés 30 CV de
combinaison.

M Conception et installation: jusqu’'a 1000 m
de liaisons frigorifiques totales, 235 m entre le
1¢ raccord et I'unité la plus éloignée, et dénivelé
maximum de 70 m entre |'unité extérieure et
|"'unité intérieure la plus éloignée.

M Maintenance: I'application « WaveTool » via
smartphone équipé de la technologie NFC
permet un check-up complet de I'installation sans
contact.



+ DE CONFORT

La fonction chauffage continu assure
les besoins thermiques du batiment
méme pendant les cycles de dégivrage
via la technologie « By pass ».

Le SMMSe est concu pour fonctionner a

des conditions extrémes: de -25°C a +15 °C
en chauffage et de -10° a +46 °C en
rafraichissement.

La gestion ultra-précise du débit de réfrigérant
grace a l'utilisation de vannes a pas variables
fournit la juste quantité de réfrigérant a chaque
unité intérieure : température de confort atteinte
rapidement et maintenu dans le temps de
maniere constante.

+ DE FIABILITE

Traitement inédit DLC (Diamond Like Carbon)
des palettes du compresseur.

Gestion du temps de fonctionnement de
chaque compresseur optimisée.

En cas de probleme sur un ou plusieurs
compresseurs, la fonction Backup permet de
maintenir un fonctionnement minimum via l(es)
autre(s) compresseur(s).
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COMPATIBILITE GARANTIE AVEC LES UNITES
INTERIEURES DE FAIBLE PUISSANCE 0,6 CV

M Cassette 4-voies compacte 600x600
M Gainable extra-plat
M Unité murale compacte: NOUVEAU !




