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+ de maîtrise 

L’utilisateur peut personnaliser le niveau de confort souhaité grâce  
à la télécommande infrarouge dont le fonctionnement se fait de 
manière totalement intuit ive. Cette télécommande infrarouge intègre  
la possibil i té de mémoriser une programmation hebdomadaire, afin  
de veiller aux économies d’énergie :

  �4 actions différentes paramétrables chaque jour en agissant sur 
les modes de fonctionnement : on/off, consigne de température, mode, 
ventilation…

  �7 programmations différentes par semaine avec la possibil i té 
de gérer les jours indépendamment les uns des autres ou de copier  
le même mode de fonctionnement d’un jour à l’autre.

L’ensemble des fonctions de la télécommande standard fournie avec les 
unités intérieures sont intégrées sur ce modèle permettant la programmation 
hebdomadaire. Le mode hors gel – maintien d’une température à 8°C – 
et la touche « sélection de puissance » ne sont disponibles qu’en version 
monosplit.

GESTION À DISTANCE DU NIVEAU DE CONFORT (EN OPTION)

Un imprévu... un retard... un changement dans l’organisation de votre soirée ? Ceci n’est plus un souci, vous pouvez  
être serein. La console UFV peut être contrôlée à distance, de n’importe où et n’importe quand. Vous pouvez gérer  
à distance les paramètres souhaités a�n que votre maison soit à la bonne température à votre retour.

 
Toshiba&Wi-Fi pour ceux qui ont le Wi-Fi à la maison

L’interface graphique intuitive, permet d’accéder et de modi�er tous 
les paramètres de fonctionnement avec un smart phone, une tablette 
tactile (Android ou IOS) ou encore un PC.

Wi-Fi

Combi Control idéal pour votre maison secondaire 

Tous les paramètres de fonctionnement peuvent être gérés avec 
le Combi Control depuis n’importe quel smart phone (Android  
ou IOS), tablette tactile ou téléphone sans �l, par SMS.

SMS

Version monosplit, Réf. RB-RXS30-E
Version multisplit, Réf. RB-RXS31-E

CLAIRE Large écran retro-éclairé

SIMPLE Fonctionnement intuitif

COMPLÈTE Fonctions avancées pour un confort sur-mesure

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE (EN OPTION) 
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UNITE EXTERIEURE MONOSPLIT N3AV2

Référence RAS-10N3AV2-E1 RAS-13N3AV2-E1 RAS-18N3AV2-E

Débit d’air (GV) m3/h Froid/
Chaud 1800/1800 2250/2250 2178/1914

Niveau de pression sonore (GV)* dB(A) Froid 46 48 49
Niveau de puissance sonore (GV) dB(A) Froid 61 63 64
Plage de fonctionnement °C Froid –10 à +46°C –10 à +46°C -10 à +46°C
Niveau de pression sonore (GV)* dB(A) Chaud 47 50 50
Niveau de puissance sonore (GV) dB(A) Chaud 62 65 65
Plage de fonctionnement °C Chaud –15 à +24°C –15 à +24°C -15 à +24°C
Dimensions (HxLxP) mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290
Poids kg 33 34 39
Type de compresseur DC Rotary DC Rotary DC Twin-Rotary
Liaisons frigorifiques

Gaz pouce 3/8 3/8 1/2
Liquide pouce 1/4 1/4 1/4

Longueur de liaison frigo. mini./maxi. m 2/20 2/20 2/20
Dénivelé maxi. m 10 10 10
Longueur sans appoint m 15 15 15
Alimentation électrique V-ph-Hz 220 - 240/1/50 220-240/1/50 220/240-1-50
Section alimentation mini. U.E. mm2 3G1,5 3G1,5 3G1,5
Protection électrique A 16 16 16
Section connection U.E /U.I. mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5

* Niveau de pression sonore à 1 m de distance de l’unité extérieure et à 3,5 m de distance de l’unité intérieure.

UNITE INTERIEURE B_UFV

Référence RAS-B10UFV-E1 RAS-B13UFV-E1 RAS-B18UFV-E1

Puissance froid nominale kW 2,5 3,5 5,0
Puissance chaud nominale kW 3,2 4,2 5,8
Débit d’air (GV/PV) m3/h Froid 468/258 510/270 600/366
Niveau de pression sonore (GV/PV)* dB(A) Froid 35/19 36/20 42/27
Niveau de puissance sonore (GV/PV) dB(A) Froid 54/41 54/42 60/49
Débit d’air (GV/PV) m3/h Chaud 510/270 552/288 642/366 
Niveau de pression sonore (GV/PV)* dB(A) Chaud 35/19 36/20 42/27
Niveau de puissance sonore (GV/PV) dB(A) Chaud 54/41 54/42 60/49
Dimensions (HxLxP) mm 600 x 700 x 220 600 x 700 x 220 600 x 700 x 220
Poids kg 16 16 16

SYSTEME MONOSPLIT B_UFV+N3AV2
Unité extérieure
Unité intérieure

RAS-10N3AV2-E1
RAS-B10UFV-E1

RAS-13N3AV2-E1
RAS-B13UFV-E1

RAS-18N3AV2-E
RAS-B18UFV-E1

Puissance froid kW 2,5 3,5 5,0
Plage de puissance froid (min-max) kW 1,1 - 3,1 1,1 - 4,1 1,1 - 5,7
Puissance absorbée (min-nom-max) kW Froid 0,23 - 0,60 - 0,91 0,23 - 1,05 - 1,50 0,20 - 1,66 - 1,95
Pdesignc kW Froid 2,5 3,5 5,0
EER W/W 4,2 3,33 3,01
SEER W/W 6,6 6,3 5,7
Label énergétique Froid A++ A++ A+

Consommation annuelle kWh/an Froid 133 194 307
Puissance chaud à +7°C kW 3,2 4,2 5,8
Puissance chaud à -7°C (nom-max) kW 1,90-2,70 2,48-2,85 3,56-3,90
Plage de puissance chaud (min-max) kW 1,0 - 4,8 1,0 - 5,0 1,1 - 6,3
Puissance absorbée (min-nom-max) kW Chaud 0,18 - 0,75 - 1,55 0,18 - 1,25 - 1,80 0,20 - 1,81 - 2,20
Pdesignh kW Chaud 3,0 3,1 4,0
COP à +7°C W/W 4,27 3,73 3,21
COP à -7°C W/W 3,80 2,60 2,54
SCOP W/W 4,1 4,0 3,8
Label énergétique Chaud A+ A+ A
Consommation annuelle kWh/an Chaud 1024 1085 1474
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RETROUVEZ LES PERFORMANCES SAISONNIÈRES SUR
ECODESIGN.TOSHIBAAIRCONDITIONING.EU/FR

RETROUVEZ LES PERFORMANCES SAISONNIÈRES SUR
ECODESIGN.TOSHIBAAIRCONDITIONING.EU/FR

RETROUVEZ LES PERFORMANCES SAISONNIÈRES SUR
ECODESIGN.TOSHIBAAIRCONDITIONING.EU/FR

UNITE EXTERIEURE MULTISPLIT S3AV

Référence
Bi-splits Tri-splits Quadri-split 5-postes

RAS-2M14S3AV-E RAS-2M18S3AV-E RAS-3M18S3AV-E RAS-3M26S3AV-E RAS-4M27S3AV-E RAS-5M34S3AV-E

Puissance froid kW 4,0 5,2 5,2 7,5 8,0 10,0
Plage de puissance froid (min-max) kW 1,6 - 4,9 1,7 - 6,2 2,4 - 6,5 4,1 - 9,0 4,2 - 9,3 3,7 - 11,0
Puissance absorbée kW Froid 0,83 1,34 1,17 2,00 2,29 2,98
Pdesignc kW Froid 4,0 5,2 5,2 7,5 8,0 9,9
EER W/W Froid 4,82 3,88 4,44 3,75 3,50 3,36
SEER W/W 6,73 6,9 6,8 6,19 6,11 6,31
Label énergétique Froid A++ A++ A++ A++ A++ A++

Consommation annuelle kW/an Froid 208 264 268 424 458 555
Puissance chaud +7°C kW 4,4 5,6 6,8 9,0 9,0 12,0
Puissance chaud -7°C (nom/max) kW 3,18/3,8 4,05/5,4 4,92/5,8 4,5/5,6 4,5/5,85 6,0/7,01
Plage de puissance chaud (min-max) kW 1,3 - 5,2 1,3 - 7,5 1,9 - 8,0 2,0 - 11,2 2,9 - 11,7 2,7 - 14,0
Puissance absorbée kW Chaud 0,85 1,19 1,58 2,2 1,93 2,83
Pdesignh kW Chaud 3,1 3,2 3,5 5,2 5,2 6,8
COP W/W Chaud 5,18 4,71 4,30 4,09 4,67 4,24
SCOP W/W 4,41 4,60 4,60 4,44 4,6 4,08
Label énergétique Chaud A+ A++ A+ A+ A+ A+

Consommation annuelle kW/an Chaud 985 974 1065 1638 1708 2332
Débit d’air m3/h F/C 1863/1863 2107/2038 2177/2107 2507/2507 2507/2507 3245/3562
Niveau de pression sonore* dB(A) Froid 45 47 47 48 48 52
Niveau de puissance sonore dB(A) Froid 58 60 60 63 63 66
Plage de fonctionnement °C Froid -10 à +46°C -10 à +46°C -10 à +46°C -10 à +46°C -10 à +46°C -10 à +46°C
Niveau de pression sonore* dB(A) Chaud 46 50 50 49 49 55
Niveau de puissance sonore dB(A) Chaud 59 63 63 64 64 68
Plage de fonctionnement °C Chaud -20 à +24°C -20 à +24°C -20 à +24°C -15 à +24°C -15 à +24°C -15 à +24°C
Dimensions (HxLxP) mm 630 x 800 x 300 630 x 800 x 300 630 x 800 x 300 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320
Poids kg 44 44 46 72 72 78
Type de compresseur DC Twin-Rotary DC Twin-Rotary DC Twin-Rotary DC Twin-Rotary DC Twin-Rotary DC Twin-Rotary
Liaisons frigorifiques

Gaz pouce 3/8 x 2 3/8 x 2 3/8 x 2 + 1/2 3/8 + 1/2 x 2 3/8 x 2 + 1/2 x 2 3/8 x 3 + 1/2 x 2
Liquide pouce 1/4 x 2 1/4 x 2 1/4 x 3 1/4 x 3 1/4 x 4 1/4 x 5

Longueur liaison frigo max par 
unité / totale m 20/30 20/30 25/50 25/70 25/70 25/80

Dénivelé maxi. m 10 10 10 15 15 15
Longueur sans appoint m 30 30 50 40 40 40
Alimentation électrique V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
Section alimentation mini mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5
Protection électrique A 16 16 16 20 20 20
Section connection UE/UI mm 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

* Niveau de pression sonore (GV) à 1 m de distance de l’unité extérieure.

avec avec www.toshibaclim.com

TOSHIBA AIRCONDITIONING - TFD SNC
Rue Aimé Cotton - Parc Technoland
2 Allée Toscane - F-69800 Saint-Priest

0 810 723 723 Service 0,05 € / min
+ prix appel


